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Universelt tørt lim på stoffunderlag
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BRUKSOMRÅDER:

 
*Vinyl-/CV-belegg samt gummibelegg skal i regel sveises 
eller fuges sammen.

EGNET TIL:

 

PRODUKTFORDELER / EGENSKAPER:
Sigaway Original er et emisjonsfattig, dobbeltsidig limende 
universelt tørt lim på et cellulosestoffunderlag for liming av 
elastiske eller tekstile gulvbelegg på eksisterende elastiske 
belegg eller tekstile underlag.

Vinyl-/CV-belegg*u

gummibelegg i baner og plater*u

tekstile belegg med standard ryggstruktureru

kulegarn og kulefiltu

sement- / gipssparkelmasser u

sponplater P3 / P5 / P7, kryssfiner- og MDF-plateru

metallu

epoksyharpiks-dampsperreru

Vinyl-/ CV-beleggu

PUR og epoksyharpiksbeleggu

kunststein / terrassou

keramiske beleggu

tekstile beleggu

gulvvarmeu

spray-ekstraksjon rengjøring iht. RAL 991 A2u

høy belastning i nærings- og industriområdetu

Rask og enkel bearbeidingu

Gulvbelegget kan omgående gås på og belastesu

Egnet for stolrulleru

TEKNISKE DATA:

Emballasjestørrelse Innholdet rekker for 25 m² 
- 100 cm x 25 m

Holdbarhet minst 24 måneder
Farge hvit
Ileggningstid ubegrenset
Herdetid ingen
Belastningsbar umiddelbart etter liming
Minste arbeidstemperatur 15 °C på gulvet
Kan belastes umiddelbart etter liming
Klar til sveising/trådfuging umiddelbart etter liming

For nye elastiske og tekstile gulvbelegg på glatte, elastiske gulvbelegg eller sparkelmasser

Produktdatablad
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FORBEREDELSE AV UNDERLAGET:

 
Hvis det kreves egnethet for stolruller ved en ny legging 
med Sigaway Original, må både gulvbelegget som skal 
legges og det som allerede er lagt være egnet for stolruller 
på hele flaten.
 
Ved tekstile belegg som underlag:
Tekstile belegg skal kun dekkes til med tekstile belegg. Den 
totale tykkelsen til det nye tekstile belegget må være større 
enn den til det nedre tekstile belegget.
 

BEARBEIDING:
Liming av gulvbelegg:
 
1. Lime SUPERtape 7900 på gulvet:

Obs: Bruk kun mykningsbestandig SUPERtape 7900.

2. Legge Sigaway Original rull:

 

Det eksisterende gulvbelegget som ev. skal dekkes må 
være limt over hele flaten.

u

Skjær opp og lim fast løse steder eller hull, eller lim på 
et stykke belegg med lik tykkelse. Det er også mulig å 
fylle på med sparkelmasse opp til nivået på belegget.

u

Underlaget må være fast, jevnt, permanent tørt, fritt for 
sprekker, rent og fritt for stoffer som reduserer 
vedheften.

u

Kontroller underlaget i samsvar med gjeldende 
standarder og merkeblader og meld fra problemer ved 
mangler.

u

Avhengig av underlag, toppbelegg og belastning må 
overflaten til egnede primere og sparkelmasser som du 
finner i UZIN-produktoversikten støvsuges, primes og 
sparkles grundig.

u

La primer og sparkelmasse alltid gjennomtørke 
fullstendig.

u

Aluminium og rustfritt metall skal rengjøres grundig og 
avfettes, ev. slipes.

u

Følg produktdatabladene til de anvendte produktene og 
gulvbelegg.

u

Generelt: De enkelte landsspesifikke standardene for 
arbeid med belegg gjelder.

u

Lim en stripe med SUPERtape 7900 langs kant-/
veggområder på leggeunderlaget.

u

I området til sømmen limes to striper ved siden av 
hverandre. 

u

Sigaway Original i løperetningen til det nye gulvbelegget 
– med lett press på rullen – rulles helst ut overlappende, 
valse godt fast og bruk en krokkniv til å skjære tilbake 
på skjøt eller rull ut direkte skjøt på skjøt (maks. 3 mm 
mellomrom tillatt, ingen overlappinger). Du må ikke 
skade underlaget.

u

Du må aldri lime siden som er tildekket med 
beskyttelsespapir på undergulvet.

u

Sigaway Original kan overlappes på SUPERtabe 7900, 
men må skjæres tilbake på skjøt.

u

Legg på siste bane med Sigaway Original sett fra 
veggen. Overlappingen som oppstår skjæres med 
krokkniven tilbake på skjøt. Du må ikke skade 
underlaget.

u

Rull kun ut så mye Sigaway Original, som det legges ut 
gulvbelegg på samme dag.

u

2-personer prosess: Rull ut ca. 1 meter Sigaway Original 
og rett ut presist i løperetning. Den første personen går 
bakover med Sigaway Original-rullen. Den andre 
personen blir stående på Sigaway Original-banen som 
rulles ut og presser den fast med kosten.

u

Disse angivelsene beror på våre erfaringer og nøye undersøkelser. Men mangfoldet av materialer som brukes samt de forskjellige byggeplass- og bruksbetingelsene kan ikke 
kontrolleres eller påvirkes enkeltvis av oss. Kvaliteten til arbeidet er derfor avhengig av din profesjonelle byggeplass vurdering og produktanvendelsen. Om du er i tvil kan du 
gjennomføre egne forsøk eller hente inn brukerteknisk konsultasjon. Følg monteringsanvisningene til produsenten av belegget. Med publiseringen av dette produktdatabladet 
mister alle tidligere produktdatablader gyldigheten. Den aktuelt gjeldende utgaven av dette databladet finner du på vår hjemmeside på www.uzin.de. | 07.2026
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3. Legge gulvbelegg:

4. Fjerne beskyttelsespapir:

 
5. Belegg i fliser og planker:Gulvbelegget legges ut og tilpasses grovt.u

Brett tilbake baner med gulvbelegg halvveis i 
løperetningen.

u

Trekk beskyttelsespapiret av fra Sigaway Original og 
SUPERtape 7900.

u

Trekk beskyttelsespapiret flatt og rett av Sigaway 
Original frem til gulvbelegget som er brettet tilbake.

u

Skjær bort fjernet beskyttelsespapir inntil en rest på 10 
cm. Fold resten under gulvbelegget som er brettet 
tilbake (lag en fold).

u

Stable og rull sammen beskyttelsespapiret (minimerer 
avfallsvolumet).

u

Tekstile belegg skal kun dekkes til med tekstile belegg 
(f.eks. teppefliser).

u

Måle rommet, inndele planker/fliser. Tegne opp 
startpunktene til de første planke- / fliserekkene og ev. 
veggfris med en egnet stift (myk blyant eller standard 
DVD-penn) på beskyttelsespapiret.

u

Legg stålskinnen inntil målepunktene og tilpasse den.u

Trekk beskyttelsespapiret flatt og rett av Sigaway 
Original frem til stålskinnen.

u

Riv beskyttelsespapiret av skrått oppover langs 
stålskinnen. Den rette linjen som er blitt opprettet 
fungerer som plasseringslinje for den første rekken med 
planker / fliser.

u

Stable og rull sammen beskyttelsespapiret (minimerer 
avfallsvolumet).

u

Legg inn planker / fliser langs plasseringslinjen uten 
trekk og spenning og klem fast for hånd.

u

Trekk beskyttelsespapiret av flatt og rett fortløpende. 
Legg inn gulvbelegget som beskrevet.

u

Ved avbrudd i leggingen kan beskyttelsespapiret brettes 
tilbake som beskyttelse for Sigaway Original.

u

Etter legging må hele flaten klemmes / rulles godt fast 
på kryss.

u

Disse angivelsene beror på våre erfaringer og nøye undersøkelser. Men mangfoldet av materialer som brukes samt de forskjellige byggeplass- og bruksbetingelsene kan ikke 
kontrolleres eller påvirkes enkeltvis av oss. Kvaliteten til arbeidet er derfor avhengig av din profesjonelle byggeplass vurdering og produktanvendelsen. Om du er i tvil kan du 
gjennomføre egne forsøk eller hente inn brukerteknisk konsultasjon. Følg monteringsanvisningene til produsenten av belegget. Med publiseringen av dette produktdatabladet 
mister alle tidligere produktdatablader gyldigheten. Den aktuelt gjeldende utgaven av dette databladet finner du på vår hjemmeside på www.uzin.de. | 07.2026
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6.a Belegg i baner:

 
6.b Legge banebelegg med søm

Obs: Bruk aldri knestrammere og sømklips!
 

Vanntriks:
Når du legger sømmer, kutter og skyver inn det tekstile 
belegget under radiatorer, rundt søyler osv. gjør du som 
følger:

 
 

UTVIDET INFORMASJON:
Informasjon: For flere kombinasjoner av andre typer belegg 
og underlag må du innhente brukerteknisk rådgivning.

VIKTIG INFORMASJON:
Begrensninger:

 
 
Lagring:
Oppbevares stående, tørt, kjølig og vekk fra direkte sollys. 
Oppbevares stående, tørt, kjølig og beskyttet mot direkte 
sollys. Pakk åpnede ruller tilbake i originalemballasjen.
 
For eksisterende underlag som skal gjenopprettes i den 
opprinnelige tilstanden, anbefales det å bruke produkter fra 
Sigan-serien:

Tekstile belegg skal kun dekkes til med tekstile belegg.u

Tekstile belegg med grov rygg i søm- og kantområdet til 
gulvbelegget påføres en stripe Contact 85 eller U-Tack 
90 (teppegulvlist) på Sigaway Original. Dette øker 
limekraften sammenlignet med baksiden av belegget.

u

Legg den første halvparten av belegget uten spenning 
og bølger og klem det fast.

u

Brett tilbake den andre halvdelen av belegget og bruk 
folden til å trekke av det resterende beskyttelsespapiret.

u

Legg inn belegg, klem fast / rull fast og kutt inn 
passende på kanten.

u

Før legging må sømmen kuttes iht. produsentens 
angivelser. Ved dobbeltkutt må du legge under 
stålskinne (kutt aldri gjennom Sigaway Original). 
Sømmen til gulvbelegget skal ikke ligge på Sigaway 
Original skjøten.

u

Legg banen nøyaktig på sømmen.u

Fold tilbake halve banenu

Trekk beskyttelsespapiret flatt av og lag en fold.u

1. Legg inn og klem fast banen, deretter legger duu

2. bane litt etter litt nøyaktig inntil sømmen og 
bearbeider den.

u

Klem godt fast / rull fast i tverrgående retning.u

Trekk beskyttelsespapiret av Sigaway Original.u

Fukt Sigaway Original med en svamp på ønsket sted. 
For mye kan vann kan ev. føre til skader i underlaget. 
Bruk kun veldig lite vann.

u

Skyv det tekstile belegget inn i ønsket posisjon 
(Aquaplaning-effekt).

u

Straks vannet er fordampet, oppnår igjen Sigaway 
Original full limekraft.

u

Klem en gang til fast det tekstile belegget.u

1. Ved senere fjerning av belegg som er limt med Sigaway 
Original kan det være igjen lim- og stoffrester på det 
tildekkede nyttebelegget/underlaget.

2. Gulvbelegg og Sigaway Original må akklimatisere 
tilstrekkelig i rommet.

3. Ikke bruk knestrammere eller sømklips.

kalsiumsulfatgulv (gips) (sparklet), sparkelmasser →
Sigan 1 med Planus

u

Disse angivelsene beror på våre erfaringer og nøye undersøkelser. Men mangfoldet av materialer som brukes samt de forskjellige byggeplass- og bruksbetingelsene kan ikke 
kontrolleres eller påvirkes enkeltvis av oss. Kvaliteten til arbeidet er derfor avhengig av din profesjonelle byggeplass vurdering og produktanvendelsen. Om du er i tvil kan du 
gjennomføre egne forsøk eller hente inn brukerteknisk konsultasjon. Følg monteringsanvisningene til produsenten av belegget. Med publiseringen av dette produktdatabladet 
mister alle tidligere produktdatablader gyldigheten. Den aktuelt gjeldende utgaven av dette databladet finner du på vår hjemmeside på www.uzin.de. | 07.2026
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UZIN gir 5 års garanti på alle egenskapene som er angitt i 
bruksanvisningen.

 
Garantien er utelukket, hvis:

GODKJENNING OG MILJØMERKE:

SAMMENSETTNING:
Akrylat-kopolymer, fukt- og skumdemper, vevsbærer og 
papir.

ARBEIDS- OG MILJØVERN:
Produktet krever ingen spesielle tiltak for beskyttelse av 
bruker. Av arbeidshygieniske grunner anbefaler vi at det 
ikke drikkes, spises eller røykes ved bruk. Lagres 
utilgjengelig for barn. For mer informasjon, se 
www.uzin.com eller kontakt +49 731 4097-0.

DEPONERING:
Tom emballasje og papphylser kan resirkuleres. 
Materialrester er husholdningsavfall.

gulv (sparklet) → Sigan 1 med Planusu

sponplater P3 / P5 / P7 → Sigan 1 med Planusu

elastiske gulvbelegg (PVC, CV, linoleum) → Sigan 2u

PVC-belagt korkbelegg → Sigan 2u

PU- og epoksyharpiksbelegg → Sigan 2u

parkett og laminat → Sigan 3u

keramiske belegg/terrasso → Sigan 2u

forseglet korkgulv → Sigan 3u

marmor- og natursteingulv (misfarging)u

strukturerte steinfliser (preging/fugemønster)u

Ta hensyn til de allment anerkjente reglene for handel 
og teknologi for legging av gulvbelegg til nasjonale 
standardene (EN, DIN, VOB, OE, SIA, merkeblad 
TKB-12). I hvert tilfelle må det før bearbeiding 
gjennomføres en limetest på stedet.

u

Sigaway Original brukes utendørs, i operasjonssaler 
eller i kjøretøykonstruksjon.

u

uvanlige innflytelser, særlig av kjemisk eller mekanisk 
art virker på Sigaway Original.

u

det oppstår sprekker i underlaget (utilstrekkelig fasthet 
av underlaget).

u

ved bearbeiding / bruk som avviker fra bruksanvisningen 
(bruk aldri Sigaway Original på trapper og vegger).

u

Misfarging oppstår på grunn av kjemiske reaksjoner 
mellom gulvbelegg og underlag.

u

det dannes fuger eller deformasjoner på nytt eller 
eksisterende belegg på grunn av endrede mål eller 
klimatiske forandringer.

u

gulvbelegget ble lagt under trekk eller spenning.u

fuktighet virker på Sigaway Original.u

leggingen ble gjennomført under 15 °C (på gulvet).u

Sigaway Original brukes i områder med økt termisk 
belastning (f.eks. vinterhager).

u

det ikke er blitt utført en testliming.u

EMICODE EC 1 PLUS / Svært lav emisjonu

Disse angivelsene beror på våre erfaringer og nøye undersøkelser. Men mangfoldet av materialer som brukes samt de forskjellige byggeplass- og bruksbetingelsene kan ikke 
kontrolleres eller påvirkes enkeltvis av oss. Kvaliteten til arbeidet er derfor avhengig av din profesjonelle byggeplass vurdering og produktanvendelsen. Om du er i tvil kan du 
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