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Systemkomponent for Sigan 1 eller Sigan Elements Plus
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BRUKSOMRÅDER:

EGNET TIL:

* se forberedelse av underlaget

PRODUKTFORDELER / EGENSKAPER:
Svært emisjonsfattig dispersjonsprimer for sparkelmasse-, 
sponplate-, metalloverflater, til liming av egnede gulvbelegg 
med Sigan 1 eller Sigan Elements Plus. Bruksferdig innstilt, 
for enkel bearbeiding. Binder sammen støv på overflaten. 
Oppretter en jevn film for sikker hefteevne og senere fjerning 
av Sigan 1 eller Sigan Elements Plus fri for rester.

Sigan 1u

Sigan Elements Plusu

Sigan Elements Universal Tapeu

sementbasert sparkelmasseu

Kalsiumsulfatsparkelmasseu

2-K PUR-sparkelmasse (f.eks. UZIN KR 410)u

Epoksyharpiks dampbremseru

Sponplater P3 / P5 / P7, kryssfiner- og MDF-plateru

Aluminium og metall*u

gulvvarmeu

sterk belastning i nærings- og industriområdet (f.eks. 
løftevogn)

u

Garanterer sikker liming av gulvbelegg med Sigan 1 eller 
Sigan Elements Plus

u

Garanterer fjerning av gulvbelegg som er lagt med Sigan 1 
eller Sigan Elements Plus fri for rester

u

Produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan 
bruges på et Svanemerket bygg

u

TEKNISKE DATA:
Emballasje KU-Plastkanne
Emballasjestørrelse 5,0 kg
Holdbarhet minst 12 måneder
Farge i våt hvit
Farge i tørr gjennomsiktig
Forbruk 70 - 100 g/m²
Ileggstid 2 timer*
Belastningsbar 2 timer*
Minste arbeidstemperatur 15 °C på gulvet
* Ved 23 °C og 50 % RF

Hurtigtørkende spesial-grunning som systemkomponent for Sigan 1 eller Sigan Elements Plus

Produktdatablad
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FORBEREDELSE AV UNDERLAGET:

BEARBEIDING:

VIKTIG INFORMASJON:

 
Garanti:
UZIN gir 5 års garanti på alle egenskapene som er angitt i 
bruksanvisningen.
Planus tilsvarer VOB del C, pkt. 2.7 Lim: «De danner en fast 
og permanent forbindelse og påvirker ikke gulvbelegget 
eller underlaget og forårsaker ingen plager gjennom lukt 

etter bearbeiding».
 
Garantien er utelukket, hvis:

GODKJENNING OG MILJØMERKE:

SAMMENSETTNING:
Polymer dispersjon, konserveringsmidler, tilsetningsstoffer 
og vann.

ARBEIDS- OG MILJØVERN:
Løsemiddelfritt. Bruk av en hudbeskyttende krem og god 
ventilasjon av arbeidsområdet anbefales. Når den er 
fullstendig tørket, har den en nøytral lukt og ingen fysisk 
eller økologisk risiko. Grunnleggende krav til best mulig 
inneluft i henhold til gulvinstallasjonsarbeid er 
standardbetingelser og underlag, primere og sparkelmasse 
som har fått lov til å tørke ordentlig.

DEPONERING:
Når det er mulig, samle produktrester og gjenbruk. Unngå at 
produktet kommer i avløp, vassdrag eller i jorden. Helt 
tomme, skrapede og dryppfrie beholdere kan resirkuleres. 
Beholdere med flytende rester og oppsamlede flytende 
rester klassifiseres som farlig avfall. Beholdere med 
restinnhold som har herdet må sorteres som byggavfall.

Underlaget må være fast, jevnt, tørt, uten sprekker, rent 
og fritt for stoffer som reduserer vedheften.

u

Kontroller underlaget i samsvar med gjeldende 
standarder og merkeblader og meld fra problemer ved 
mangler.

u

Støvsug overflaten grundig, deretter prime og sparkle.u

Avhengig av underlag, toppbelegg og belastning må du 
bruke egnede primere og sparkelmasser som du finner i 
UZIN-produktoversikten.

u

La primer og sparkelmasse alltid gjennomtørke 
fullstendig.

u

Aluminium og rustfritt metall skal rengjøres grundig og 
avfettes, ev. slipes.

u

Følg produktdatabladene til de anvendte produktene og 
gulvbelegg.

u

1. La beholderen få romtemperatur og rist kraftig før bruk, 
hell deretter innholdet ufortynnet i en ren beholder.

2. Bruk en finporet UZIN-skumrulle til å påføre bruksferdig 
spesial-primer, ufortynnet, jevnt og tynt og spredt ut på 
tvers. Unngå pytt- / dråpedannelse og striper. Når det 
gjelder trematerialer, påføres to ganger med en nylon-
plysjrulle. Etter tørking må overflaten ha en tynn film (lett 
glans).

3. Rengjør rullen og forurensninger omgående med vann.
4. Tørketid avhengig av klimaforhold og underlag ca. 2 – 

24 t (ved 23 ºC og 50 % relativ luftfuktighet). Ved 
kalsiumsulfatgulv (gips) / sparkelmasser kan tørkingen 
ta opp til 4 timer. Planus må være fullstendig 
gjennomtørket før påføring av Sigan 1 eller Sigan 
Elements Plus!

Originalbeholdere må beskyttes mot frost og direkte 
sollys. Kan lagres i minst 12 måneder ved middels kjølig 
oppbevaring. Emballasje som åpnes må lukkes godt og 
innholdet brukes opp raskt. La primeren få 
romtemperatur før bearbeiding. Oppbevares på et tørt 
og kjølig sted hvor rullens beskyttede sider ikke kommer 
i direkte kontakt med sollys.

u

Sigan 1 eller Sigan Elements Plus skal kun brukes 
sammen med spesial-primer Planus.

u

Kan males over med Planus igjen senere uten sliping.u

I enkelte tilfeller er det senere mulig å dekke over med 
dispersjonslim uten sliping. (Ved liming av parkett må 
Planus først slipes).

u

Ta hensyn til de allment anerkjente reglene for handel 
og teknologi for legging av gulvbelegg til de gjeldende 
nasjonale standardene.

u

Planus brukes utendørs.u

uvanlige innflytelser, særlig av kjemisk eller mekanisk 
art virker på produktet.

u

det oppstår sprekker i underlaget (utilstrekkelig fasthet 
av underlaget

u

det foreligger bruk / bearbeiding som avviker fra 
bruksanvisningen.

u

Misfarging oppstår på grunn av kjemiske reaksjoner 
mellom gulvbelegg og underlag.

u

Fuktighet virker på Planus.u

bearbeidingen ble gjennomført under 15 °C (på gulvet!).u

Planus brukes i områder med økt luftfuktighet.u

Løsemiddelfrittu

EMICODE EC 1 PLUS / Svært lav emisjonu

Disse angivelsene beror på våre erfaringer og nøye undersøkelser. Men mangfoldet av materialer som brukes samt de forskjellige byggeplass- og bruksbetingelsene kan ikke 
kontrolleres eller påvirkes enkeltvis av oss. Kvaliteten til arbeidet er derfor avhengig av din profesjonelle byggeplass vurdering og produktanvendelsen. Om du er i tvil kan du 
gjennomføre egne forsøk eller hente inn brukerteknisk konsultasjon. Følg monteringsanvisningene til produsenten av belegget. Med publiseringen av dette produktdatabladet 
mister alle tidligere produktdatablader gyldigheten. Den aktuelt gjeldende utgaven av dette databladet finner du på vår hjemmeside på www.uzin.de. | 06.2025
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