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BRUKSOMRÅDER:

EGNET TIL:

PRODUKTFORDELER / EGENSKAPER:
Fuktsperrende spesialfilm med dobbeltsidig klebemiddel for 
montering av tekstile og halvharde gulvbelegg på fuktige 
sementbaserte underlag uten forutgående fuktmåling. Egnet 
for alle objektstørrelser uten arealbegrensning. Kun for 
innendørs bruk

Homogene og heterogene PVC- eller CV-belægninger på 
ruller og plater

u

LVT opptil 1300 mm i lengdeu

Homogene gummibelægninger på ruller og plater opptil 
3,2 mm

u

Vinyl-polyester gulvbelegg eller vevd vinylu

PVC- og klorfrie gulvbeleggu

Kvarts-vinylfliseru

Tuftede tekstilbelægninger på ruller og fliseru

Teppefliseru

Kuglenett® og Kugelvlies®u

Fuktbestandig sparkelmasse UZIN NC 161u

Glatte sementbaserte underlagu

Gulvvarmeu

Avstengning, uoppvarmet: ubegrensetu

Avstengning, oppvarmet: ubegrenset - forutsetter 
funksjonsoppvarming først

u

Rask og enkel påføringu

Ingen fuktighetsmåling nødvendigu

Motstandsdyktig mot alkalisk fuktighetu

Fri for farlige stofferu

Gulvbelegget kan betråkkes og belastes umiddelbartu

Kan sveises umiddelbartu

Produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan 
bruges på et Svanemerket bygg

u

TEKNISKE DATA:
Emballasje Pappeske

Emballasjestørrelse
20 m²
18,75 m² areal (75 cm x 25 m)
1,25 m² kanttape (5 cm x 25 m)

Holdbarhet minst 12 måneder
Farge sølv
Ileggningstid ubegrenset
Herdetid ingen
Belastningsbar Umiddelbart etter legging.
Minste arbeidstemperatur 15 °C på gulvet
Kan belastes Umiddelbart etter legging.
Klar til sveising/trådfuging Umiddelbart etter legging.
*Ved 20 °C og 65 % RF.

Fuktsperrende tørrlim for PVC/CV-belegg, LVT, gummibelegg og tuftet tekstilbelegg på betong eller 
UZIN NC 161

Produktdatablad
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FORBEREDELSE AV UNDERLAGET:

BEARBEIDING:

Legging av halvharde og tekstile gulvbelegg

Legging av LVT og fliser
Mål opp rommet, og del opp plankene/flisene på passende 
måte. Marker startpunktene for den første raden med 
planker/fliser på beskyttelsespapiret med en egnet blyant. 
Legg stålskinnen langs startpunktene og juster. Fjern 
beskyttelsespapiret fra Plurafilm Hydro flatt og rett opp mot 
stålskinnen, og riv det deretter av diagonalt oppover langs 

stålskinnen. Den rette linjen som oppstår, fungerer som 
kontaktlinje for den første raden med planker/fliser. Stable 
beskyttelsespapiret og rull det sammen (minimerer 
avfallsmengden). Legg plankene/flisene langs kontaktlinjen 
uten spenning og belastning, og trykk dem ned for hånd. 
Trekk beskyttelsespapiret kontinuerlig flatt og rett tilbake. 
Legg gulvbelegget som beskrevet. Hvis leggingen avbrytes, 
kan beskyttelsespapiret legges tilbake for å beskytte 
Plurafilm Hydro. Gni/troml hele overflaten godt på tvers etter 
legging.

UTVIDET INFORMASJON:
Oppbevares stående, tørt, kjølig og beskyttet mot direkte 
sollys. Åpne ruller pakkes tilbake i kartongen.

VIKTIG INFORMASJON:
 
Oppbevares stående, tørt, kjølig og beskyttet mot direkte 
sollys. Åpne ruller pakkes tilbake i originalkartongen. Egnet 
for PVC- og gummigulvbelegg samt tekstilbelegg i baner og 
plater som viser dimensjonsendringer på ≤ 0,40 %, testet i 
henhold til teststandardene EN 434 eller EN ISO 23999, 
LVT som viser dimensjonsendringer på ≤ 0,25 %, testet i 
henhold til teststandardene EN 434 eller EN ISO 23999. 
Kun LVT og PVC-plater uten visuelt gjenkjennelige iboende 
spenninger eller skjevheter kan limes.

Montering på fuktige underlag:
Ved bruk på fuktige underlag må alle produkter som brukes 
til klargjøring av underlaget, tåle alkalisk fuktighet eller være 
åpne for dampdiffusjon. Betongen må være minst 28 dager 
gammel. I områder der oppstigende fukt fører til 
hydrostatisk trykk, må det være et intakt strukturelt 
vanntettingssystem på plass. Klimaet over betongplaten, 
gulvplaten eller det sementbaserte underlaget må ikke falle 
under den spesifiserte temperaturen på minst 15 °C på 
installasjonstidspunktet. UZIN Plurafilm Hydro er et 
fuktbestandig tørrlim og motstandsdyktig mot oppstigende 
fukt fra underlaget. UZIN Plurafilm Hydro beskytter ikke 
gulvbelegget mot oppstigende fukt fra underlaget.
Ved bruk av UZIN Plurafilm Hydro på fuktige underlag må 
det sørges for ventilasjon av gulvsystemet. Fuktige underlag 
kan føre til sekundære emulsjoner.

Underlaget må være fast, jevnt, glatt, overflatetørt, uten 
sprekker, rent og fritt for stoffer som kan påvirke 
vedheft. Fuktmåling er ikke nødvendig, men overflaten 
må ikke vise synlig fuktighet. Kontroller underlaget i 
henhold til gjeldende standarder og veiledninger, og 
meld eventuelle mangler. Fjern lag som reduserer 
vedheft eller er ustabile, for eksempel ved børsting, 
sliping, fresing eller kulestråling. Løse deler og støv må 
støvsuges grundig. Deretter skal underlaget primes med 
UZIN PE 360 Plus og nivelleres med UZIN NC 161.

u

På fløyelsglattet betong kan gulvbelegg, forutsatt at 
overflatekvaliteten er tilstrekkelig, festes direkte med 
Plurafilm Hydro uten forutgående kulestråling.

u

Hvis det ikke er mulig å oppnå en helt støvfri overflate, 
skal du alltid bruke UZIN PE 360 før du monterer 
Plurafilm Hydro

u

Produktdatabladene for de brukte produktene må følges.u

Gulvbelegg må akklimatiseres i rommet som skal 
belegges, i tilstrekkelig tid. UZIN Plurafilm Hydro skal 
akklimatiseres i rommet i minst 24 timer før legging.

u

Påfør Plurafilm Hydro Tape langs vegger og dører, a) for 
å jevne ut ujevne vegger, b) for økt klebestyrke rundt 
kantene, c) for liming på vanskelig tilgjengelige steder. 
Ikke fjern beskyttelsespapiret ennå.

u

Rull ut UZIN Plurafilm Hydro i retning av det nye 
gulvbelegget, gni det godt inn og skjær deretter tilbake 
til skjøten med en krokkniv (maks. 1 mm spalte / ingen 
overlapping tillatt). Legg det siste Plurafilm Hydro- arket 
fra veggen. Skjær tilbake den resulterende 
overlappingen med krokkniven (maks. 1 mm spalte / 
ingen overlapping tillatt).

u

Rull bare ut like mye Plurafilm Hydro som det 
gulvbelegget som skal legges samme dag.

u

Legg ut gulvbelegget og tilpass det grovt. Brett deretter 
tilbake gulvbelegget halvveis i kjøreretningen. Fjern 
deretter beskyttelsespapiret fra Plurafilm Hydro flatt og 
rett opp mot det bakoverbrettede gulvbelegget. Klipp av 
det fjernede beskyttelsespapiret til en gjenværende 
lengde på 10 cm. Brett resten inn under det brettede 
bakre gulvbelegget (slik at det dannes en klaff). Stable 
beskyttelsespapiret og rull det opp (minimerer 
avfallsvolumet). Skyv den første halvdelen av 
gulvbelegget gradvis inn (unngå luftbobler) og gni/troml i 
tverrgående retning. Brett tilbake den andre halvdelen 
av gulvbelegget, og fjern det gjenværende 
beskyttelsespapiret ved hjelp av tappen. Skyv 
gulvbelegget sakte inn, gni/troml på og skjær til i kanten.

u

Skjøter og fuger på elastiske gulvbelegg i plater og fliser 
(med unntak av designbelegg i planker og fliser) skal 
sveises/fuges termisk/kjemisk. Gulvbeleggprodusentens 
anvisninger må følges ved utførelse av sveising/fuging. 
Sveising / fuging kan utføres umiddelbart etter liming.

u

Følg de allment anerkjente håndverksmessige og 
tekniske reglene for montering av gulvbelegg i gjeldende 
nasjonale standarder.

u

Du må uansett utføre egne limtester på stedet før 
montering.

u

Fuktømfintlige underlag og gamle sementgulv med 
rester av avrettingsmasse som er i kontakt med 
underlaget, må ikke forsegles.

u

Ved tetting av sementgulv eller betonggulv med integrert 
gulvvarme eller med betongkjerneaktivering, må det 
innhentes tekniske råd.

u

Ved bruk på oppvarmede konstruksjoner, forutsatt at 
oppvarmingen av belegget er utført i samsvar med 
grensesnittkoordineringen for overflateoppvarmede 
gulvkonstruksjoner.

u

Disse anbefalingene gis på bakgrunn av våre erfaringer og nøye undersøkelser. Men mangfoldet av materialer som brukes samt de forskjellige byggeplass- og 
bruksbetingelsene, kan ikke kontrolleres eller påvirkes enkeltvis av oss. Kvaliteten til arbeidet er derfor avhengig av din profesjonelle byggeplass vurdering og 
produktanvendelsen. Om du er i tvil kan du gjennomføre egne forsøk eller hente inn brukerteknisk konsultasjon. Følg instruksene for legging til produsenten av belegget. Med 
publiseringen av dette produktdatabladet mister alle tidligere produktdatablader gyldigheten. Den aktuelt gjeldende utgaven av dette databladet finner du på vår hjemmeside på: 
no.uzin.com | 06.2025

UZIN PLURAFILM HYDRO



Garantien er utelukket hvis:

GODKJENNING OG MILJØMERKE:

SAMMENSETTNING:
Akrylat kopolymer, fukt- og skumdemper, plastfilm og papir.

ARBEIDS- OG MILJØVERN:
Produktet krever ingen spesielle tiltak for beskyttelse av 
bruker. Av arbeidshygieniske grunner anbefaler vi at det 
ikke drikkes, spises eller røykes ved bruk. Lagres 
utilgjengelig for barn. For mer informasjon, se 
www.uzin.com eller kontakt +49 731 4097-0.

DEPONERING:
Tom emballasje og papphylser kan resirkuleres. 
Materialrester er husholdningsavfall.

UZIN Plurafilm Hydro brukes utendørs eller i 
kjøretøykonstruksjoner.

u

uvanlige påvirkninger, spesielt av kjemisk eller mekanisk 
art, påvirker produktet.

u

det oppstår sprekker i underlaget (utilstrekkelig styrke i 
underlaget).

u

bruken/behandlingen avviker fra bruksanvisningen (aldri 
på trapper eller vegger).

u

skjøter og fuger på elastiske gulvbelegg i naner og fliser 
(med unntak av LVT) ikke er termisk/kjemisk sveiset / 
fuget.

u

det oppstår skjøter eller skjevheter i gulvbelegget på 
grunn av dimensjonsendringer.

u

gulvbelegget har blitt lagt under spenning eller stress.u

leggingen ble utført ved temperaturer under 15 °C (på 
gulvet).

u

UZIN Plurafilm Hydro brukes i områder med økt termisk 
belastning (f.eks. vinterhager).

u

ingen testliming ble utført.u

EMICODE EC 1 PLUS / Svært lav emisjonu

Disse anbefalingene gis på bakgrunn av våre erfaringer og nøye undersøkelser. Men mangfoldet av materialer som brukes samt de forskjellige byggeplass- og 
bruksbetingelsene, kan ikke kontrolleres eller påvirkes enkeltvis av oss. Kvaliteten til arbeidet er derfor avhengig av din profesjonelle byggeplass vurdering og 
produktanvendelsen. Om du er i tvil kan du gjennomføre egne forsøk eller hente inn brukerteknisk konsultasjon. Følg instruksene for legging til produsenten av belegget. Med 
publiseringen av dette produktdatabladet mister alle tidligere produktdatablader gyldigheten. Den aktuelt gjeldende utgaven av dette databladet finner du på vår hjemmeside på: 
no.uzin.com | 06.2025
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