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BRUKSOMRÅDER:

EGNET TIL:

PRODUKTFORDELER / EGENSKAPER:
Ledende spesialfolieunderlag, dobbeltsidig selvklebende, for 
permanent legging av ledende PVC- og gummibelegg i baner 
og fliser. For direkte legging på spaklede underlag eller 
eksisterende gulvbelegg. Uten begrensninger på 
arealstørrelse, egnet for alle prosjektstørrelser. For 
innendørs bruk.

Ledende PVC- og gummibelegg i baner og fliseru

Sparkelmasser (sementbaserte, gipsbaserte)u

2-komponent PUR-sparkelmasse (f.eks. UZIN KR 410)u

Epoxyharpiks-dampbarriereu

Aluminium eller metallu

På eksisterende gulvbeleggu

PUR- og epoksidharpiksbelegg (glatt, ikke porøst, minst 3 
måneder gammelt)

u

For vannbåren gulvvarmeu

Rengjøring med en skure- og sugemaskinu

Kraftig belastning i nærings- og industriområder (f.eks. 
maskiner og gaffeltrucker)

u

Rask og enkel monteringu

Gulvbelegget er gangbart og kan belastes umiddelbartu

Ingen ventileringstidu

Uten begrensning på innleggingstidu

kan fuges umiddelbartu

TEKNISKE DATA:
Emballasje Papp

Emballasjestørrelse

Innholdet rekker til 20 m²
18,75 m² gulvbelegg (75 cm x 
25 m)
1,25 m² kantbånd (5 cm x 25 m)

Holdbarhet minst 60 måneder
Ileggningstid ubegrenset
Herdetid ingen
Belastningsbar umiddelbart etter liming
Minste arbeidstemperatur 15 °C på gulvet
Kan belastes umiddelbart etter liming
Klar til sveising/trådfuging umiddelbart etter liming

Tørrlim for ledende PVC- og gummibelegg i baner og fliser

Produktdatablad

PLURAFILM ESD
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FORBEREDELSE AV UNDERLAGET:

 

BEARBEIDING:
1) Fest UZIN Plurafilm ESD kantbånd på gulvet:

2) Legg UZIN Plurafilm ESD-rullen:

Spør gulvbeleggprodusenten om avledningssystemet. 
Følgende varianter er mulige.

3a) Legging av gulvbelegg (baner):

3b) Legg gulvbelegg (plater):

 

VIKTIG INFORMASJON:
Lagring:
Oppbevares stående, tørt, kjølig og uten direkte sollys. 
Åpnede ruller skal pakkes tilbake i originalemballasjen.
 

 
UZIN gir 5 års garanti på alle egenskaper som er angitt i 
bruksanvisningen.
UZIN Plurafilm ESD oppfyller VOB del C, pkt. 2.7 Lim: «De 
danner en fast og varig forbindelse og påvirker verken 
gulvbelegg eller underlag, og forårsaker ingen luktplager 
etter påføring».
Ta hensyn til de allment anerkjente fag- og tekniske reglene 
for legging av gulvbelegg i henhold til gjeldende nasjonale 
standarder (EN, DIN, VOB, OE, SIA, Merkblatt TKB-12).
 
I alle tilfeller må det utføres egne limtester på stedet før 
bearbeiding.
 
Garantien gjelder ikke hvis:

Underlaget må være fast, jevnt, varig tørt, uten 
sprekker, rent og fritt for stoffer som kan svekke 
vedheftet.

u

Kontroller underlaget i henhold til gjeldende standarder 
og veiledninger, og meld fra om eventuelle mangler.

u

Eventuelt eksisterende gulvbelegg som skal dekkes, må 
være limt over hele overflaten.

u

Skjær ut skadede steder i det eksisterende gulvbelegget 
(f.eks. punktsveiser, hull, fordypninger) og fyll dem med 
en stabil, sementbasert, ikke-sandende finsparkelmasse 
(f.eks. UZIN NC 880) (ingen dispersjonssparkelmasse).

u

Aluminium og rustfrie metaller må rengjøres grundig og 
avfettes, og slipes om nødvendig.

u

For å binde støv kan UZIN PE 360 PLUS brukes på 
absorberende underlag.

u

Støvsug eksisterende gulvbelegg og tørk av med en 
fuktig klut.

u

Følg produktdatabladene for de anvendte produktene 
samt gulvbeleggene.

u

Lim en stripe UZIN Plurafilm ESD-monteringstape langs 
kant- og veggområdene på underlaget.

u

Rull ut UZIN Plurafilm ESD helst med overlapping, gni 
godt fast og skjær til med en kniv med takk, eller rull ut 
direkte kant i kant (ingen overlapping). Ikke skad 
underlaget.

u

Lim aldri den siden som er dekket med 
beskyttelsespapir, på underlaget.

u

Plurafilm ESD kan legges overlappende på UZIN 
Plurafilm ESD kantbånd, men må kuttes til på kant.

u

Legg den siste banen UZIN Plurafilm ESD fra veggen. 
Skjær den resulterende overlappingen til med 
krokkniven slik at den ligger tett inntil. Ikke skad 
underlaget.

u

Rull kun ut så mye UZIN Plurafilm ESD som det skal 
legges gulvbelegg av samme dag.

u

Lim på UZIN kobberledningsbånd (beskyttelsespapir 
opp).

u

Avstand til vegg for UZIN kobberledningsbånd ca. 30 
cm.

u

I rom > 40 m² må det være minst to jordingspunkter.u

Det må sørges for at hver bane UZIN Plurafilm ESD er 
koblet til et kobberledningsbånd.

u

I rom med lengde og bredde > 10 m er det nødvendig 
med en tverrforbindelse av UZIN 
kobberledningsbåndene hver 10. meter.

u

Generelt gjelder forskriftene fra den respektive 
gulvbeleggprodusenten.

u

Legg ut gulvbelegget og tilpass det grovt.u

Brett gulvbelegget tilbake til halvparten.u

Trekk av beskyttelsespapiret fra UZIN Plurafilm ESD 
flatt og rett frem til det brettede gulvbelegget.

u

Klipp av det avtrekkede beskyttelsespapiret til det 
gjenstår 10 cm. Brett resten inn under det tilbakeslåtte 
gulvbelegget (lag en flik).

u

Lim kobberledningsbåndet i henhold til 
gulvprodusentens anvisninger med beskyttelsespapiret 
opp på UZIN Plurafilm ESD.

u

Vennligst følg gulvbeleggprodusentens anvisninger.u

Mål opp rommet, del opp platene.u

Merk startpunktene for den første fliseraden med en 
egnet penn på beskyttelsespapiret.

u

Legg stålskinnen langs startpunktene og juster den.u

Trekk beskyttelsespapiret fra UZIN Plurafilm ESD flatt 
og rett av helt til stålskinnen.

u

Riv beskyttelsespapiret skrått oppover langs 
stålskinnen.

u

Den rette linjen som dannes på denne måten, fungerer 
som anleggslinje for den første plate-rekken.

u

Gulvbelegg i baner og fliser som oppfyller kravene til 
dimensjonsendringer, testet i henhold til teststandarden 
EN ISO 23999, er egnet. Det er kun tillatt å lime 
gulvbelegg uten synlig indre spenning eller bølging.

u

Gulvbelegg skal eventuelt sveises/fuges i henhold til 
beleggprodusentens anvisninger samt lokale, 
kontraktsmessige eller lovbestemte krav. Ved sveising/
fuging skal beleggprodusentens tekniske spesifikasjoner 
følges.

u

Sveising/fuging kan utføres umiddelbart etter liming.u

Fuktighet som stiger opp fra underlaget kan ikke 
diffundere gjennom UZIN Plurafilm ESD.

u

Avledningsmotstand ≤ 3 x105 Ω i henhold til DIN EN ISO 
22637

u

UZIN Plurafilm ESD har blitt brukt utendørs, i 
operasjonssaler eller i bilindustrien.

u

Produktet utsettes for uvanlige påvirkninger, særlig av 
kjemisk eller mekanisk art.

u

Det foreligger en bearbeiding/bruk som avviker fra 
bruksanvisningen (bruk aldri UZIN Plurafilm ESD på 
trapper og vegger).

u

Det oppstår misfarging på grunn av kjemiske reaksjoner 
mellom gulvbelegget og underlaget.

u

Disse anbefalingene gis på bakgrunn av våre erfaringer og nøye undersøkelser. Men mangfoldet av materialer som brukes samt de forskjellige byggeplass- og 
bruksbetingelsene, kan ikke kontrolleres eller påvirkes enkeltvis av oss. Kvaliteten til arbeidet er derfor avhengig av din profesjonelle byggeplass vurdering og 
produktanvendelsen. Om du er i tvil kan du gjennomføre egne forsøk eller hente inn brukerteknisk konsultasjon. Følg instruksene for legging til produsenten av belegget. Med 
publiseringen av dette produktdatabladet mister alle tidligere produktdatablader gyldigheten. Den aktuelt gjeldende utgaven av dette databladet finner du på vår hjemmeside på: 
no.uzin.com | 06.2026

PLURAFILM ESD



GODKJENNING OG MILJØMERKE:

SAMMENSETTNING:
Metallforsterket spesiell folieholder, akrylat copolymer, fukt- 
og skumdemper, papir.

ARBEIDS- OG MILJØVERN:
Produktet krever ingen spesielle tiltak for beskyttelse av 
bruker. Av arbeidshygieniske grunner anbefaler vi at det 
ikke drikkes, spises eller røykes ved bruk. Lagres 
utilgjengelig for barn. For mer informasjon, se 
www.uzin.com eller kontakt +49 731 4097-0.

DEPONERING:
Tom emballasje og papphylser kan resirkuleres. 
Materialrester er husholdningsavfall.

Det oppstår fuger eller buler på grunn av 
dimensjonsendringer i gulvbelegget.

u

Gulvbelegget er lagt under strekk eller spenning.u

UZIN Plurafilm ESD utsettes for fuktighet.u

Leggingen ble utført ved temperaturer under 15 °C (på 
gulvet!).

u

UZIN Plurafilm ESD brukes i områder med økt termisk 
belastning (f.eks. vinterhager).

u

Det ikke ble utført en prøveliming.u

EMICODE EC 1 PLUS / Svært lav emisjonu

Disse anbefalingene gis på bakgrunn av våre erfaringer og nøye undersøkelser. Men mangfoldet av materialer som brukes samt de forskjellige byggeplass- og 
bruksbetingelsene, kan ikke kontrolleres eller påvirkes enkeltvis av oss. Kvaliteten til arbeidet er derfor avhengig av din profesjonelle byggeplass vurdering og 
produktanvendelsen. Om du er i tvil kan du gjennomføre egne forsøk eller hente inn brukerteknisk konsultasjon. Følg instruksene for legging til produsenten av belegget. Med 
publiseringen av dette produktdatabladet mister alle tidligere produktdatablader gyldigheten. Den aktuelt gjeldende utgaven av dette databladet finner du på vår hjemmeside på: 
no.uzin.com | 06.2026

PLURAFILM ESD


